
Fassadenrinnen

Baubreite
10 cm

I/(sec x m)

Baubreite
13/15,5 cm
I/(sec x m)

Baubreite
20/25 cm
I/(sec x m)

Bemerkungen

Fixe Bauhöhe 5,0 cm
Maschenrost 30/10   

Fixe Bauhöhe 7,5 cm
Maschenrost 30/10

Typ I verstellbar 5,5 bis 7,8 cm
Maschenrost 30/10

Typ II verstellbar 7,8 bis 10,8 cm
Maschenrost 30/10

Typ III verstellbar 10,8 bis 16,8 cm
Maschenrost 30/10
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Stegrost
Lochrost
Heelsafe 7/12,5
Heelguard 3/8
Längsschlitzrost
Querschlitzrost
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starkes Aufspritzen

Masche 30/10 mit Schmutzvlies
135 g/m2

Platten (4 cm) auf Stelzlagern
Aufbauhöhe 9 cm

Platten (4 cm) im Edelsplitt 
(2/5 mm), mit Stichkanal zum
Ablaufen, Aufbauhöhe 9 cm

Platten (4 cm) im Edelsplitt
(2/5 mm), mit Dränagematte 
(1 cm), Aufbauhöhe 9 cm

Platten (4 cm) im Edelsplitt 
(2/5 mm), Aufbauhöhe 9 cm

Abbminderung
-30%

Dränageleistung
siehe oben

0,50

0,50

0,20

nicht zu empfehlen
(Verstopfungsgefahr)

Empfehlung barrierefreie
Übergänge

Dränage über Splittbett 
und Stichkanal

Dränage über Splittbett 
und Dränagematte

Dränage über Splittbett

Ergebnisse der hydraulischen Prüfung des ACO Profiline Systems

Die Prüfung wurde jeweils auf eine Stranglänge von 1 m fixiert


