
ACO Tiefbau

Gebrauchsanleitung Ausgabe: 2017–07–20

V1.0     Originalanleitung

für Fettabscheider, Erdeinbau

Hochdruckinnenreinigung HD-A und HD-M

 Ø D [mm] kg
1.000 515

1.500 935

1.750 1.070

Typ HD-A Typ HD-M

Typ HD-A/HD-M

Ø D
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30 m
10 m

1,5 m

2,7 m

45°<

45°<

G – J

A

C

D

E + F

K

B

L – O

P

A

2.

1.

B
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C

Ø 3–4 mm

3.

2.

4.
1.

D

1.

2.

E

1.

2.

3.

4.

F

G

1.

2.

3.

4.

H

1.2.

3.

4.

I

4.

3.

2.

1.

J

1.

2.

M6 – 6 N·m

M8 – 9 N·m
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600 x 200 

ca
. 2

00

K

6.
7.

1.

4.

3.

5.
2.

400 x 350 

ca
. 8

00

L

M

Ø50

1.

2.

N 400 V/
CEE-16 A

Ø50

R ¾“

2.

3.

1.

Seite 5

O

Ø50
1.

2.a

Ø50

2.b

1.

ca. 350
ca. 450

ca
. 6

00

P

1.

3.
<30 l/min

Rp ¾“

2.
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ACO Service 
Mittelriedstraße 25

68642 Bürstadt

Tel.: + 49 (0) 6206 9816-0 
Fax: + 49 (0) 6206 9816-73 oder -79

tiefbau@aco.com


