
ACO Therm®

5.  Die Stützkreuze verbleiben bis zum Ab-

schluss der Rohbauphase zum Schutz vor

Beschädigungen in dem Leibungsfenster.

3.  Zusammengesetztes Dämmungsanschluss-

profil nach Abschluss der Wandbelagsarbei-

ten in die durch das Entfernen der Schalungs-

abdichtung freigewordene Nut einsetzen.

2.  Das Dämmungsanschlussprofil ist leicht auf

die vor Ort benötigten Dämmungsstärken

von 100/80/60 cm oder 110–200 mm

ohne Werkzeug anpassbar.

1. Leibungsfenster/Stützkreuz einmessen.

2. Stützkreuz waagerecht fixieren.

3. Stützkreuz auf der Schalung befestigen.

4.  ACO Therm® Leibungsfenster auf das befes-

tigte Stützkreuz stülpen und mit den seitlich

angebrachten Lochbändern sichern.

Einbau in Ortbeton Dämmungsanschlussprofil

1.  4-teiliges Dämmungsanschlussprofil mit

Eckverbindern.

4.  Durch Einschlagen in die Nut befestigen

(z. B. Gummihammer). Abdichtung zwischen

Dämmungsanschlussprofil und Fassade kann

mit handelsüblichen Dichtstoffen erfolgen.

Einbau in Mauerwerk

Die ACO Therm® 3.0 Montage

Unkomplizierter Einbau

1. Fenster satt in Mörtel setzen.

2.  Beim Hochmauern den Zwischenraum zwi-

schen Stein und Fenster schichtweise aus-

mörteln.

3. Sturz vornässen.

4.  Aussteifungen erst nach Erhärten des Mör-

tels entfernen.


