
Quickstart des ACO Smart Home 
Fensterantriebes

ACO Smart Home – Intelligenter Kellerschutz

Legen Sie dieses Werkzeug bereit:

Der Fensterantrieb wird mit einer  
Montagelehre geliefert.

nn brechen Sie den flachen Teil ab

nn überprüfen Sie den Lieferumfang:

nn prüfen Sie, ob sich der Flügel mindestens 
10 cm öffnen lässt.

Ist das nicht der Fall, wenden Sie sich an 
unsere Anwendungstechnik.
https://www.aco.de/aco-smart- 
home-intelligenter-kellerschutz

nn führen Sie die folgende Schritte sehr 
sorgfältig und präzise aus, sonst kann die 
Kette am Austritt des Antriebes scheuern:

nn markieren Sie die Mitte des Flügels

nn Maßband
nn Markierungsstift
nn Kreuzschlitzschraubendreher PZ 2
nn Akkuschrauber mit Bit
nn Torx 25
nn Nagel als Körner
nn Bohrer D = 2 mm
nn Bohrer D = 4 mm

nn legen Sie die beiden Teile der Lehre, wie 
hier dargestellt, auf den Flügel.

Der Anschluss für das Kabel muss sich 
rechts befinden. Positionieren Sie den Fens-
terantrieb so, dass sich der Kettenauslass 
mittig auf dem Flügel befindet. Der Auslass 
ist nicht in der Mitte des Fensterantriebs.
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nn entfernen Sie nun die Montagelehren an 
den Enden

nn platzieren Sie diese Montagelehre wie 
abgebildet in der Mitte, Kette links im 
Anschlag

nn befestigen Sie den Fensterantrieb mit 
den beiden langen selbstschneidenden 
Schrauben (TX 25)

nn markieren Sie die drei Punkte mit einem 
Stift. Körnen Sie danach die Punkte an, 
damit der Bohrer nicht verlaufen kann

nn bohren Sie zuerst mit einem 2 mm und 
dann mit einem 4 mm Bohrer vor

nn bereiten Sie den Haltebock vor
Schrauben Sie dazu den Kettenhalter wie 
abgebildet an den Winkel und ziehen den 
Stift heraus (PZ 2).

nn bringen Sie den Flügel in Kippstellung 
und befestigen Sie den Haltebock mit 
den drei kurzen Schrauben (TX 25)

nn fädeln Sie die Kette in den Kettenhalter 
und schieben Sie den Stift von der richti-
gen Seite ein

nn drehen Sie den Stift dann so, dass er 
hinter der Feder einschnappt

Falls noch nicht geschehen, bringen Sie 
nun den Schaltkasten an und befolgen Sie 
die entsprechende Anleitung. 
Dort ist auch beschrieben, wie der Fenster-
antrieb mit dem Schaltkasten verbunden 
wird.
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