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Modernisieren Sie Ihre Entwässerungsrinne

ACO Self® 

Einfacher Wechsel − große Wirkung

vorher

nachher
Variante 1 oder 2
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Einfacher Wechsel – große Wirkung

Modernisieren Sie Ihre Außenanlage

Die ACO Self® Rinnensysteme aus Polymerbeton für den privaten 
Bereich sind von der Grundstruktur sehr robust. Ein normaler Ver-
schleiß durch das Befahren kann sich jedoch nach jahrelanger Nut-
zung im Bereich der Abdeckroste einstellen. Für die ACO Self® Rin-
nensysteme, die bereits seit 1980 vertrieben werden, bietet Ihnen 
ACO verschiedene hoch beanspruchbare Abdeckroste für die 
Modernisierung an.

Mit einem einfachen Austausch angelaufener oder beschädigter 
Roste lassen Sie Ihre Auffahrt in neuem Glanz erstrahlen. 

Die verschiedenen Rostvarianten – wie Stegroste in Stahl verzinkt 
oder Längsstabroste in Edelstahl – ermöglichen ein individuelles 
Erscheinungsbild und Varianten für jeden Einsatzbereich.

  Neu im Programm sind die Stahl verzinkten anthrazit pulverbe-
schichteten Roste. Neben der vorhandenen Verzinkung bietet die 
Pulverbeschichtung einen zusätzlichen Korrosionsschutz und 
durch die UV-stabile Farbe Anthrazit moderne Gestaltungsmöglich-
keiten. Selbst bei extremen Wetterbedingungen hat die Pulverbe-
schichtung dem Beanspruchungstest mit 4.000 Überfahrten 
standgehalten.

  Die bewährten Stegrost-Ausführungen sind jetzt ebenfalls in 
modernem Edelstahl erhältlich. Das Material Edelstahl zeichnet 
sich besonders durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit 
aus.

ACO bietet die neuen Rostvarianten separat an, sodass eine Nachrüs-
tung ohne besondere bauliche Maßnahmen zu jeder Zeit möglich ist.
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Gute Architektur entsteht im 
Detail und zeigt sich bereits im 
Außenbereich vor dem Gebäu-
de. Mit neuen Varianten der 
ACO Self® Abdeckroste bietet 
ACO eine Vielfalt an optischen 
Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Entwässerung.
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Rostvarianten für ACO Self® und ACO Selflock

Die Roste mit der Baubreite 
13 cm passen auf die ACO 
Self® bzw. Selflock Entwässe-
rungsrinnen. Wählen Sie aus 
den Ausführungen Stahl ver-
zinkt anthrazit pulverbeschich-
tet, Edelstahl oder Stahl ver-
zinkt. 

Stegrost Stahl verzinkt 
anthrazit pulverbeschichtet

 Artikel-Nr. 100 cm: 10345
 Artikel-Nr. 50 cm: 10346

Stegrost Edelstahl
 Artikel-Nr. 100 cm: 06318
 Artikel-Nr. 50 cm: 06319

Stegrost Stahl verzinkt
 Artikel-Nr. 100 cm: 10325
 Artikel-Nr. 50 cm: 10326

ACO Self®  
Entwässerungsrinne

  Vertrieb: ca. 1980 bis 1996
 Baubreite: 13 cm
  aufliegender Rost
 PKW-befahrbar

ACO Selflock  
Entwässerungsrinne

  Vertrieb: ab ca. 1996
 Baubreite: 13 cm
  aufliegender Rost
 PKW-befahrbar

Hat Ihr alter Rost eine Breite von 13 cm ...

Wenn der Rinnenkörper 
keine Beschädigung im 
Bereich der Seitenwände 
und der Rostauflage auf-
weist, steht einem Aus-
tausch nichts im Wege.

Zum Ausmessen Ihres Rostes.
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Rostvarianten für ACO Self® Euroline

Die Roste mit der Baubreite  
12 cm passen auf die ACO Self® 
Entwässerungsrinnen von ca. 
2005 bis heute. Für die Euroline 
Rinnengeneration stehen ver-
schiedene Rostvarianten zur Ver-
fügung. Neu im Programm sind 
die Stegroste in Edelstahl und 
die Stahl verzinkten anthrazit 
pulverbeschichteten Stegroste. 

Stegrost Stahl verzinkt  
anthrazit pulverbeschichtet

 Artikel-Nr. 100 cm: 10305
 Artikel-Nr. 50 cm: 10306

Stegrost Edelstahl
 Artikel-Nr. 100 cm: 10343
 Artikel-Nr. 50 cm: 10344

Längsstabrost Edelstahl
 Artikel-Nr. 100 cm: 10323
 Artikel-Nr. 50 cm: 10324

Stegrost Stahl verzinkt*
 Artikel-Nr. 100 cm: 38516
 Artikel-Nr. 50 cm: 38517

Gussrost*
 Artikel-Nr. 50 cm: 38512

ACO Self® Entwässerungs-
rinne Euroline

  Vertrieb: ab ca. 2005
 Baubreite: 12 cm
  aufliegender Rost
 PKW-befahrbar

... oder von 12 cm?

* Preislisten-Artikel – bitte fragen Sie 
Ihren Fachhändler

13 cm12 cmZum Ausmessen Ihres Rostes.
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ACO Self® Systemvorteile
  korrosionsbeständig durch 

Polymerbeton, auch gegen 
Tausalz und Öl

   freier Rinnenquerschnitt
   schraublos arretiertes 

Abdeckrost
   wartungsarm
  starke hydraulische Selbstrei-

nigung
   hohe Fließgeschwindigkeit
  große Durchflussmenge
  PKW-befahrbar 
  einfacher Einbau
  geringes Gewicht

Das ACO Self® Oberflächenent-
wässerungssystem Euroline sorgt 
dafür, dass Regen- und Schmutz-
wasser von Terrassen, bei Gara-
gen, Einfahrten und Hauseingän-
gen abläuft.

Das Baukastensystem und die 
einfache Montage ermöglichen 
passgenaue Lösungen für die Ent-
wässerung. 

Perfekt von Grund auf – modernisieren 

Sie Ihren kompletten Rinnenstrang

Der Einlaufkasten leitet das Was-
ser sicher in die Kanalisation und 
schützt diese vor Verschlam-
mung. Der herausnehmbare 
Schlammeimer erleichtert die Rei-
nigung der Entwässerungsanlage.

Der leichte und dennoch robuste-
Werkstoff Polymerbeton ist langle-
big und extrem beständig gegen 
Öl, Benzin, Säuren und Frost. 
ACO Self® trägt zum Umwelt-
schutz bei – das Material ist was-
serdicht und umweltverträglich.



ACO Self® Euroline – das System

Einlaufkasten
aus Polymerbeton mit Abdeckrost in Stahl  
verzinkt und Schmutzeimer, PKW-befahrbar

Rinnenkörper, verzinkt
aus Polymerbeton mit Abdeckrost in Stahl 
verzinkt und Arretierung, PKW-befahrbar,
Ablauföffnung und eingeformter Stutzen

Zubehör Art.-Nr.
1.  Stirnwand für Rinnen-  38504 

anfang und -ende
2.  Stirnwand mit Stutzen  38505 

DN 100
3. Rohrstutzen 01554
4. Geruchsverschluss EK 01684
5. Geruchsverschluss Rinne 01666

Alternative Anschlussmöglichkeiten

Anschluss an Grundleitung über 
Geruchsverschluss und Rohrstutzen

Anschlusslösung für Flächen mit gerin-
gem Laub- und Schmutzanfall oder bei 
flachen Einbau möglichkeiten

 Länge/cm   Breite/cm Art.-Nr.
 100,0   11,8  38701
 Höhe: 9,7 cm

 Länge/cm Breite/cm Art.-Nr.
 50,0 11,8 38703
 Höhe: 30,0 cm

Rinnenkörper, Guss oder V2A
alternativ mit Rost in Guss (1.) oder Edel-
stahl (2.) und Arretierung, PKW-befahrbar

 Länge/cm   Breite/cm Art.-Nr.
 1.  100,0   11,8  38705
 2.  100,0 11,8 38710
 Höhe: 10,0 cm (Guss)/9,9 cm (V2A)
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Das ACO Hochbau Produktsortiment

 Wärmegedämmte Leibungsfenster

 Nebenraumfenster

 Lichtschächte

 Bodenabläufe

 Rückstauverschlüsse

 Schachtabdeckungen

 Rohrdurchführungen

 Hebeanlagen

Infrastruktur für Haus und Garten Systemlösungen für Haus und Keller

 Entwässerungsrinnen

und Hofabläufe 

 Fassadenrinnen

 Rasenwaben

 Schuhabstreifer

 Regenstandrohre

 Regenrohrabläufe

www.aco-hochbau.de

ACO. we care for water

ACO GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel.  04331 354-700
kundencenter@aco.com
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakte


