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ACO Box Concept für 
Leichtflüssigkeitsabscheider

Das Box Concept ist für Anwendungen  
bestimmt, bei denen Leichtflüssigkeiten  
anfallen und großer Wert auf eine abge-
stimmte Produktauswahl sowie einen  
schnellen Einbau gelegt wird.



Vorteile  
für den leichten Einbau

 n Werksseitig vormontierte Unterteile und Abdeckplatten
 n Werksseitig vormontierte Alarmanlage
 n PE-Aufsatzstück ermöglicht variable Zulauftiefen  
(bauseits herzustellen)

 n Sofort verfügbare und beiliegende Freigabezeichnungen
 n Eine Artikelnummer − alles enthalten
 n Belastungsklasse D 400  
durch bauseitige Lastverteilerplatte

 n Alle relevanten Informationen in einem kurzen Artikeltext

Box  
Concept

Nenn-
größe

Material
Probe- 
nahme-
schacht 

enthalten

schwerstes 
Einzelteil

Seite

[kg]

L6.1 3–6 Stahlbeton  4.400 4

L6.2 3–6 Stahlbeton – 4.400 5

L6.3 3–6 PE  300 6

L6.4 3–6 PE – 300 7

L10.1 8–10 Stahlbeton  5.300 8

L10.2 8–10 Stahlbeton – 5.300 9

L10.3 8–10 PE  300 10

L10.4 8–10 PE – 300 11

Inhalt
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zum Erdeinbau, inklusive PE-Aufsatzstück 
und vormontierter Alarmanlage  
sowie Probenahmeschacht aus PE

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus StahlbetonL6.1

Das Box Concept L6.1 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-C-OST aus Stahlbeton mit einer 
werksseitig montierten Abdeckplatte und ein Aufsatzstück 
aus PE.
Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zu-
lauftiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs-
klasse D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig. 
Weiterhin ist ein ebenfalls hinsichtlich Zulauftiefe bauseits 
variabler Probenahmeschacht aus PE enthalten.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-C-OST
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Probenahmeschacht
 n Dokumentation

Daten
 n Artikelnummer:   722260
 n Nenngröße:  3-6
 n Ölspeicher:  576 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 4.400 kg
 n Gesamtgewicht: 5.500 kg
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Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern

 n Wartungsarm durch verblockungsfreies  
Koalsezenzelement

 n Werksseitig vormontiert  
(Unterteil mit Abdeckplatte, Alarmanlage)

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bauseits variable 
Zulauftiefen von 1.200 bis 1.900 mm

 n Aufeinander abgestimmte Komponenten
 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit: Heute bestellt und 
innerhalb von 5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Komplettbox mit 

Maße
 n Oleopator-C-OST und 
Probenahmeschacht

ACO Box Concept
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zum Erdeinbau, inklusive PE-Aufsatzstück 
und vormontierter Alarmanlage

L6.2

Das Box Concept L6.2 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-C-OST aus Stahlbeton mit einer 
werksseitig vormontierten Abdeckplatte und ein Aufsatz-
stück aus PE. 
Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zulauf-
tiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungsklasse 
D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-C-OST
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Dokumentation

 n Wartungsarm durch verblockungsfreies  
Koalsezenzelement

 n Werksseitig vormontiert  
(Unterteil mit Abdeckplatte, Alarmanlage)

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bauseits variable  
Zulauftiefen von 1.200 bis 2.110 mm

 n Aufeinander abgestimmte Komponenten
 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit: Heute bestellt und 
innerhalb von 5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Daten
 n Artikelnummer:  722261
 n Nenngröße:  3-6
 n Ölspeicher:  576 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 4.400 kg
 n Gesamtgewicht: 5.200 kg

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus Stahlbeton

Komplettbox mit 

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern

local article number: 722261
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 n Werksseitig vormontierte Alarmanlage
 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bauseits variable  
Zulauftiefen von 955 bis 1.370 mm

 n Pauschale Lieferung
 n Aufeinander abgestimmte Komponenten
 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit: Heute bestellt und 
innerhalb von 5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Daten
 n Artikelnummer:   722262
 n Nenngröße:  3-6
 n Ölspeicher:  235 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 300 kg
 n Gesamtgewicht: 800 kg

Maße
 n  Oleopator-P und  
Probenahmeschacht

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern
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zum Erdeinbau, inklusive PE-Aufsatzstück 
und vormontierter Alarmanlage sowie  
Probenahmeschacht aus PE

Das Box Concept L6.3 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-P aus PE und ein Aufsatz stück aus PE.

Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zu-
lauftiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs-
klasse D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig. 
Weiterhin ist ein ebenfalls hinsichtlich Zulauftiefe bauseits 
variabler Probenahmeschacht aus PE enthalten.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-P
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Probenahmeschacht
 n Dokumentation

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus PEL6.3
Komplettbox mit 

ACO Box Concept
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zum Erdeinbau, inklusive PE-Aufsatzstück 
und vormontierter Alarmanlage

Das Box Concept L6.4 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-P aus PE und ein Aufsatz stück aus 
PE.
Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zu-
lauftiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs-
klasse D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-P
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Dokumentation

 n Wartungsarm durch verblockungsfreies  
Koalsezenzelement

 n Werksseitig vormontiert  
(Unterteil mit Abdeckplatte, Alarmanlage)

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bauseits variable  
Zulauftiefen von 955 bis 1.370 mm

 n Pauschale Lieferung
 n Aufeinander abgestimmte Komponenten
 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit: Heute bestellt und 
innerhalb von 5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Daten
 n Artikelnummer:   722263
 n Nenngröße:  3-6
 n Ölspeicher:  235 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 300 kg
 n Gesamtgewicht: 556 kg

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus PE

Komplettbox mit 

Maße
 n Oleopator-P

L6.4

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern

ACO Box Concept
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 n Werksseitig vormontiert  
(Unterteil mit Abdeckplatte, Alarmanlage)

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bauseits variable  
Zulauftiefen von 1.200 bis 2.100 mm

 n Aufeinander abgestimmte Komponenten
 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit: Heute bestellt und 
innerhalb von 5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Daten
 n Artikelnummer:   722264
 n Nenngröße:  8-10
 n Ölspeicher:  576 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 5.300 kg
 n Gesamtgewicht: 6.000 kg

Maße
 n  Oleopator-C-OST und  
Probenahmeschacht

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern

zum Erdeinbau, inklusive PE Aufsatzstück 
und vormontierter Alarmanlage sowie  
Probenahmeschacht aus PE

Das Box Concept L10.1 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-C-OST aus Stahlbeton mit einer 
werksseitig vormontierten Abdeckplatte und ein Aufsatz-
stück aus PE.
Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zu-
lauftiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs-
klasse D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig. 
Weiterhin ist ein ebenfalls hinsichtlich Zulauftiefe bauseits 
variabler Probenahmeschacht aus PE enthalten.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-C-OST
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Probenahmeschacht
 n Dokumentation

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus StahlbetonL10.1
Komplettbox mit 
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zum Erdeinbau, inklusive PE Aufsatzstück 
und vormontierter Alarmanlage 

Das Box Concept L10.2 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-C-OST aus Stahlbeton mit einer 
werksseitig vormontierten Abdeckplatte und ein Aufsatz-
stück aus PE. 
Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zu-
lauftiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs-
klasse D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-C-OST
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Dokumentation

 n Werksseitig vormontiert  
(Unterteil mit Abdeckplatte, Alarmanlage)

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bauseits variable  
Zulauftiefen von 1.200 bis 2.100 mm

 n Aufeinander abgestimmte Komponenten
 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit: Heute bestellt und 
innerhalb von 5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Daten
 n Artikelnummer:   722265
 n Nenngröße:  8-10
 n Ölspeicher:  576 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 5.300 kg
 n Gesamtgewicht: 6.500 kg

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus Stahlbeton

Komplettbox mit 

Maße
 n  Oleopator-C-OST

L10.2

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern
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 n Werksseitig vormontierte Alarm-
anlage

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bau-
seits variabel Zulauftiefen von 955 
bis 1.370 mm anzupassen

 n Pauschale Lieferung
 n Aufeinander abgestimmte Kompo-
nenten

 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit:  
Heute bestellt und innerhalb von 
5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

Daten
 n Artikelnummer:   722266
 n Nenngröße:  8-10
 n Ölspeicher:  260 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 300 kg
 n Gesamtgewicht: 1.500 kg

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern

zum Erdeinbau, inklusive PE Aufsatzstück, 
vormontierter Alarmanlage und separatem 
Schlammfang sowie Probenahmeschacht aus PE

Das Box Concept L10.3 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-P aus PE und ein Aufsatzstück aus PE.

Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Ein separater 
Schlammfang aus PE mit entsprechendem Aufsatzstück aus 
PE sorgt für das erforderliche Volumen. Das Aufsatz system 
aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zulauftiefe auf 
der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs klasse D 400 
ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig. Weiterhin ist ein 
ebenfalls hinsichtlich Zulauftiefe bauseits variabler Probe-
nahmeschacht aus PE enthalten.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider  
Oleopator-P

 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Separater Schlammfang
 n Probenahmeschacht
 n Dokumentation

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus PEL10.3
Komplettbox mit 

Maße
 n Schlammfang
 n Oleopator-P und  
Probenahmeschacht

www.aco.com

 
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Ablauf Ablauf

 1321  1321 

Schachtabdeckung Schachtabdeckung Schachtabdeckung

Ablauf Ablauf

Ablauf

Lastverteilerplatte 
bauseits

Lastverteilerplatte 
bauseits

Lastverteilerplatte 
bauseits

-0,02 -0,02

-0,16

So
lid

wo
rks

 20
19

 - 
DI

N 
A2

 - 
Ve

rsi
on

 2.
1

Oleopator-P 10/2500
Box Concept L10.3

1135221 001
documenttype:

created by:

drawing-no.:

reviewed by: projection:ISO-E

sheet:

1/1
release date:

index:

title:

scale:

1:20

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to
others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Observe copyright by ISO 16016

marketing drw.

10 11 1221 3 65

A

B

C

E

A

B

C

E

2 101 3 65 11 12

www.aco.com

 
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Ablauf Ablauf

 1321  1321 

Schachtabdeckung Schachtabdeckung Schachtabdeckung

Ablauf Ablauf

Ablauf

Lastverteilerplatte 
bauseits

Lastverteilerplatte 
bauseits

Lastverteilerplatte 
bauseits

-0,02 -0,02

-0,16

So
lid

wo
rks

 20
19

 - 
DI

N 
A2

 - 
Ve

rsi
on

 2.
1

Oleopator-P 10/2500
Box Concept L10.3

1135221 001
documenttype:

created by:

drawing-no.:

reviewed by: projection:ISO-E

sheet:

1/1
release date:

index:

title:

scale:

1:20

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to
others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Observe copyright by ISO 16016

marketing drw.

10 11 1221 3 65

A

B

C

E

A

B

C

E

2 101 3 65 11 12

ACO Box Concept

10



 n Werksseitig vormontierte Alarm-
anlage

 n PE-Aufsatzstück ermöglicht bau-
seits variabel Zulauftiefen von 955 
bis 1.370 mm anzupassen

 n Pauschale Lieferung
 n Aufeinander abgestimmte Kompo-
nenten

 n Direkt bereit zur Installation
 n Garantierte Verfügbarkeit:  
Heute bestellt und innerhalb von 
5 Tagen auf der Baustelle

Vorteile auf einen Blick

zum Erdeinbau, inklusive PE Aufsatzstück, 
vormontierter Alarmanlage und separatem 
Schlammfang

Das Box Concept L10.4 beinhaltet einen Leichtflüssigkeits-
abscheider Oleopator-P aus PE und ein Aufsatz stück aus 
PE.
Die Alarmanlage ist auf den Einstellwert vormontiert und 
muss nur noch bauseits eingehängt werden. Ein separater 
Schlammfang aus PE mit entsprechendem Aufsatzstück 
aus PE sorgt für das erforderliche Volumen. Das Aufsatz-
system aus PE ermöglicht ein flexibles Anpassen der Zu-
lauftiefe auf der Baustelle. Zur Herstellung der Belastungs-
klasse D 400 ist eine bauseitige Lastverteilerplatte nötig.

Inhalt
 n Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator-P
 n Aufsatzstück aus PE
 n Alarmanlage
 n Schachtabdeckung
 n Separater Schlammfang
 n Dokumentation

Daten
 n Artikelnummer:   722267
 n Nenngröße:  8-10
 n Ölspeicher:  260 l
 n Schlammfangvolumen: 2.500 l
 n Schwerstes Einzelteil: 300 kg
 n Gesamtgewicht: 1.200 kg

Leichtflüssigkeitsabscheider  
aus PE

Komplettbox mit 

L10.4

Konform nach EN 858 und geprüft durch  
die Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern

www.aco.com
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ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert  
wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die 
Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

ACO GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel.  04331 354-700
kundencenter@aco.com
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakte  1
0/
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