
Die Schwerlastrinne 

ACO DRAIN® PowerDrain Beton

mit der starken Schulter

Die Schwerlastrinne 



ACO DRAIN® PowerDrain Beton
Die neue ACO DRAIN® Schwerlastrinne PowerDrain Beton ist mit einem 
charakteristischen, z-förmigen Kantenschutz aus Gusseisen ausgestattet 
und damit sehr robust im kritischen Bereich der befahrenen Kante.
Die massive Konstruktion ermöglicht zudem einen Typ I Einbau in der 
Klasse D 400. Das Material C40/50 Beton stellt die höchste Frost-/Tausalz-
beständigkeit gem. DIN EN 1433 (W+R) sicher.
Das Rinnensystem wird in den Nennweiten 150 und 200 für die Klassen 
D 400 und F 900 angeboten.

	n Rinnen aus hochstabilem C40/50 Beton

	n höchste Frost-/Tausalzbeständigkeit nach 
DIN EN 1433/DIN 19580: W+R

	n hohe Verkehrssicherheit durch 8-fach- 
Verschraubung pro Meter mit Sperrzahn-
schrauben und Muttern aus Edelstahl

	n Verschraubungskammer mit austausch- 
baren Gewindemuttern aus Edelstahl

	n Sicherheitsfalz am Rinnenstoß zur flüssig-
keitsdichten Abdichtung

	n Einbau TYP I in Klasse D 400

	n die „verbreiterte Aufstandsfläche“ dient 
einer optimalen Lastverteilung sowie zur 
Verkrallung des Rinnenkörpers im einge-
bauten Zustand

ACO Produktvorteile

Verschraubungskammer: 
für austauschbare Gewinde- 
muttern aus Edelstahl

Sicherheitsfalz: 
zur wasserdichten Verbin-
dung am Rinnenstoß 
gemäß DIN EN 1433

Abdeckroste: 
Gussrost in Maschenoptik 		      Stegrost 
Klasse D 400					        Klasse F 900

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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Werkstoffpower für jeden Bedarf

Mit der neuen ACO DRAIN® Schwerlastrinne 
PowerDrain Beton baut ACO die Multimaterial-
kompetenz weiter aus. So bieten wir bei der 
Auswahl des anwendungsgerechten Linienent-
wässerungssystems noch mehr Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit.

Verkehrssicher: 
mit Sperrzahnschrauben aus 
Edelstahl verschraubte Roste

Verbreiterte Aufstandsfläche: 
für optimale Lastverteilung  
im Betrieb

Die starke Schulter: 
ein robuster z-förmiger  
Kantenschutz aus Gusseisen

Die Werkstoffe der ACO DRAIN® 
Entwässerungsrinnen

	n  Polymerbeton
	n  Kunststoff
	n  NEXITE®

	n  und neu: Beton

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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Abmessungen

Typ Länge Breite Höhe Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.
[mm] [mm] [mm] [kg] [EUR]

Rinnenkörper ohne Sohlgefälle

0.0 1000 250/280 217 74 12 3024764 PL 123,25

10.0 1000 250/280 267 85 9 3024765 PL 123,25

20.0 1000 250/280 317 97 9 3024773 PL 123,25

Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160

0.0.2 1000 250/280 217/247 75 12 3025281 PL 138,75

10.0.2 1000 250/280 267/297 86 9 3025382 PL 138,75

20.0.2 1000 2507280 317/347 98 9 3025283 PL 138,75

Rinnenkörper ohne Sohlgefälle, 1000 mm

	n wahlweise mit oder ohne senkrechtem, wasserdichtem 
Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR 

	n Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 30 mm 
größere Bodenstärke am Rinnenende

Abmessungen

Typ Länge Breite Höhe Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.
[mm] [mm] [mm] [kg] [EUR]

Einlaufkasten mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160

mit Eimer 500/571 250/280 690 136,4 3 3024794 PL 284,50

Einlaufkasten, 500 mm

	n mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für  
horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss 

	n mit Schlammeimer, Stahl verzinkt

PowerDrain Beton U 150 G

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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Abmessungen

Typ Länge Breite Höhe Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.
[mm] [mm] [mm] [kg] [EUR]

Zubehör – Stirnwand für Rinnenanfang/-ende, Stahl verzinkt

0,0 2 250 192 ,75 10 3024737 PL 29,00

10,0 2 250 242 ,95 10 3024738 PL 29,00

20,0 2 250 292 1,15 10 3024742 PL 29,00

Zubehör – Stirnwand mit Stutzen DN/OD 160 Stahl verzinkt

0,0, DN 160 85 250 292 1,1 10 3024757 PL 50,75

10,0, DN 160 85 250 242 1,3 10 3024759 PL 50,75

20,0, DN 160 85 250 292 1,5 10 3024761 PL 50,75

Zubehör – Rosthaken

3000679 SZ 30,25

Roste

Zubehör

Klasse D 400, Klasse F 900�

	n Roste gemäß DIN EN 1433

	n inkl. 4 Sperrzahnschrauben aus Edelstahl

 

Werk-
stoff Abmessungen

Maß der Ein-
lauföffnung

Einlauf-
querschnitt Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.

Länge Breite

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [kg] [Stk] [EUR]

Gussrost in Maschenoptik, D 400

EN-JGS 500 185 19x58 675 5,5 150 3025173 PL 66,25

Stegrost, F 900

EN-JGS 500 185 14 590 9,2 150 3025174 PL 79,75

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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Abmessungen

Typ Länge Breite Höhe Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.
[mm] [mm] [mm] [kg] [EUR]

Rinnenkörper ohne Sohlgefälle

0.0 1000 320/360 307 137 9 3021254 PL 176,00

10.0 1000 320/360 357 150 6 3021797 PL 176,00

20.0 1000 320/360 407 165 6 3021255 PL 176,00

Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200

0.0.2 1000 320/360 307/337 133 9 3025213 PL 196,50

10.0.2 1000 320/360 357/387 145 6 3025225 PL 196,50

20.0.2 1000 320/360 407/437 161 6 3025227 PL 196,50

Rinnenkörper ohne Sohlgefälle, 1000 mm

	n wahlweise mit oder ohne senkrechtem, wasserdichtem 
Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR 

	n Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 30 mm 
größere Bodenstärke am Rinnenende

Abmessungen

Typ Länge Breite Höhe Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.
[mm] [mm] [mm] [kg] [EUR]

Einlaufkasten mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200

mit Eimer 500/571 320/360 750 175 3 3021952 PL 367,25

Einlaufkasten, 500 mm

	n mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für  
horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss 

	n mit Schlammeimer, Stahl verzinkt

PowerDrain Beton U 200 G

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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Abmessungen

Typ Länge Breite Höhe Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.
[mm] [mm] [mm] [kg] [EUR]

Zubehör – Stirnwand für Rinnenanfang/-ende, Stahl verzinkt

0,0 2 320 270 1,3 10 3021969 PL 38,50

10,0 2 320 320 1,6 10 3021970 PL 38,50

20,0 2 320 370 1,8 10 3021971 PL 38,50

Zubehör – Stirnwand mit Stutzen DN/OD 200 Stahl verzinkt

0,0, DN 200 85 320 270 1,7 10 3021972 PL 61,25

10,0, DN 200 85 320 320 1,9 10 3021973 PL 61,25

20,0, DN 200 85 320 320 2,2 10 3021974 PL 61,25

Zubehör – Rosthaken

3000679 SZ 30,25

Roste

Klasse D 400, Klasse F 900�

	n Roste gemäß DIN EN 1433

	n inkl. 4 Sperrzahnschrauben aus Edelstahl

 

Werk-
stoff Abmessungen

Maß der Ein-
lauföffnung

Einlauf-
querschnitt Gewicht VPE Artikel-Nr. RG Preis/Stk.

Länge Breite

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [kg] [Stk] [EUR]

Gussrost in Maschenoptik, D 400

EN-JGS 500 239 19x57 975 7,9 70 3025153 PL 69,50

Stegrost, F 900

EN-JGS 500 239 16 909 14,6 70 3025156 PL 82,75

Zubehör

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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3–
5 

m
m

XX

Z

ggf. bituminöses Fugenband

Asphalttragschicht * 18)

Asphaltbinderschicht * 18)

Asphaltdeckschicht * 18)

Aufbau
gemäß RStO * 3)

Pflasterreihe direkt an die Rinne

Pflaster-/Plattenbelag

Pflasterbettung * 1)

Aufbau
gemäß RStO * 3)

vollflächige Ausgleichsschicht aus

frostunempfindlichem Beton (F1), D >_ 10 cm

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1)

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   10 >=   10 >=   10

Y [cm]

Z [cm] >=   10 >=   10 >=   10

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!  
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

X X

Z

3–
5 

m
m

großformatiger Läuferstein (z. B. 16/16/14)

Arbeitsfuge * 8)

Pflasterbettung * 1)

Pflaster-/Plattenbelag

Aufbau
gemäß RStO * 3)

Vergussmörtel * 5)

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 25/30 >=   C 25/30

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   20 >=   20

Y [cm] UK-Läuferstein

Z [cm] >=   20 >=   20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. 
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

Einbau in Pflaster/Asphalt, Klasse A 15 bis C 250

Einbau in Pflaster, Klasse D 400 bis E 600

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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Asphalttragschicht * 18)

Asphaltbinderschicht * 18)

Asphaltdeckschicht * 18)

XX

Z

Aufbau
gemäß RStO * 3)

2–3 cm Auflager, Größtkorn max.
8 mm, mind. Fundamentbetongüte

ggf. bituminöses FugenbandBei Extrembelastungen * 7) siehe Indexliste und Einbau E 600

3–
5 

m
m

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 25/30

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   10

Y [cm]

Z [cm] >=   20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. 
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 25/30

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   10

Y [cm]

Z [cm] >=   20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. 
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

Einbau in Beton, Klasse D 400

Einbau in Asphalt, Klasse D 400

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 25/30

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   15

Y [cm] UK-Fahrbahnbeton

Z [cm] >=   20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. 
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 25/30

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   15

Y [cm] halbe Bauhöhe Rinnenelement

Z [cm] >=   20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!  
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

Einbau in Asphalt, Klasse E 600

Einbau in Beton, Klasse E 600

ACO DRAIN® PowerDrain Beton
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*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 30/37

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   25

Y [cm] OK-Fahrbahnbeton

Z [cm] >=   25

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. 
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1) >=   C 30/37

Expositionsklasse-Fundamentbeton *16) (X0)

Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433) X [cm] >=   25

Y [cm] Bauhöhe Rinnenelement

Z [cm] >=   25

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!  
Download unter www.aco-tiefbau.de     

  Zeichnung, Stand 04, 25

Einbau in Asphalt, Klasse F 900

Einbau in Beton, Klasse F 900

ACO DRAIN® PowerDrain Beton

11



 1
1/

20
25

 –
 Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
al

te
n

ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert  
wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die  
Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

ACO GmbH 

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 	 04331 354-720
tief-galabau@aco.com
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakt


