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PRESSEMITTEILUNG

									Büdelsdorf, 23.08.2023

Barrierefreier Komfort auf Balkonen und Dachterrassen
Höhenverstellbare Entwässerungssysteme für Fassaden von ACO

Mit den Rinnensystemen ACO Frameline und ACO Frameline C lassen sich barrierefreie Austritte auf Balkon- und Terrassenflächen leicht realisieren. Ebenso ist eine individuelle Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten möglich. 

Bodentiefe Fenster an Balkonen und Dachterrassen sind zunehmenden Extremwetterereignissen durch Wind und Schlagregen ausgesetzt. Aufgrund der geringen Anschlusshöhen im Abdichtungsbereich, die wegen der Barrierefreiheit reduziert sind, schreiben die DIN 18531 und die Flachdachrichtlinie zum Schutz des Gebäudes eine Fassadenentwässerung vor. Der aufgeständerte Rahmen Frameline und der Rinnenkörper Frameline C von ACO sorgen hier für eine wirksame Entwässerung, die gleichzeitig einen sicheren und schwellenlosen Übergang von innen nach außen ermöglicht.

Barrierefreier Komfort für jeden Aufbau
Für Terrassen und Balkone haben sich verschiedene Beläge auf Stelzlagern etabliert. Die aufgeständerten ACO Fassadenrinnen eignen sich ebenso für Betonfertigteile, Fertigteilbalkone und Plattenbeläge im Splittbett. Um den unterschiedlichen Aufbauhöhen und Unebenheiten gerecht zu werden, sind an den Enden des Rinnenelements vier Füße zur Höhenverstellung angebracht, die in drei verschiedenen Ausgangshöhen erhältlich sind. Ein einfacher Schraubendreher genügt, um den Rahmen ACO Frameline und die Rinne Frameline C auf die benötigte Höhe für einen barrierefreien und rollstuhlbefahrbaren Übergang einzustellen.

Sicherer Austritt auch bei großen Fensterflächen
Insbesondere das Aneinanderreihen von Entwässerungsrinnen bei langen, bodentiefen Fensterelementen kann zu kleinen, aber gefährlichen Unebenheiten im Schwellenbereich führen. Auch hier sorgt die Produktreihe Frameline für Sicherheit, denn die in Baubreite und -länge identischen Systeme können perfekt miteinander verbunden werden. Durch integrierte Kunststoffverbinder lassen sich die Rinnenkörper der Frameline C aneinanderfügen. Bei dem Rahmen Frameline werden die Zargen aneinandergesetzt und einfach eingeklinkt. Auch das Kürzen der Entwässerungssysteme ist bei gleichbleibender Tragfähigkeit mithilfe der versetzbaren Stellfüße möglich. Ein Abdeckrost mit möglichst großem Einlaufquerschnitt rundet das System ab. Dafür eignen sich die Roste aus dem Programm der ACO Profiline und der Profiline X. In Kombination ergibt sich so eine hochwertige und barrierefreie Fassadenentwässerungslösung. 

Alle Informationen zur ACO Frameline finden Sie unter:
https://www.aco.de/frameline
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Die ACO GmbH 
Als Water-Tech Unternehmen sorgt ACO mit langlebigen Produktsystemen und smarten Technologien dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet und gereinigt sowie gespeichert und wiederverwendet wird. Damit sichert das Unternehmen einen nachhaltigen Kreislauf der wertvollen Ressource Wasser.
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Der aufgeständerte Rahmen ACO Frameline und der Rinnenkörper ACO Frameline C sorgen für eine barrierefreie Entwässerung von Dachterrassen. Bild: ACO GmbH
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Ob Dachterrassen, Dachgärten, Fertigbalkone oder Laubengänge – ACO Frameline und ACO Frameline C bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Bild: ACO GmbH
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Der selbsttragende Rahmen ACO Frameline (links) ist auch in Edelstahl erhältlich. Die Fassadenrinne ACO Frameline C (rechts) ist ebenfalls selbsttragend und wird in Stahl verzinkt geliefert. Bild: ACO GmbH
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Die Abbildung links zeigt den aufgeständerten Rahmen ACO Frameline, eingebaut in einem Betonfertigteil. Rechts ist der Rinnenkörper ACO Frameline C, in Plattenbeläge auf Stelzlager eingebaut, zu sehen. Bild: ACO GmbH
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